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Обзор продукта  

TX26-32ГВэто сигнальная потолочная точка доступа, которая поддерживает пр

отокол IEEE 802.11b/g/n. Скорость беспроводной связи до 300 Мбит/с. Имеет п

орт Ethernet RJ45 100M и встроенную антенну. Яt поддерживает управление че

рез APP и WEB.Применяется конструкция оболочки IP65 для легкой адаптации к раз

личным суровым условиям. Подходит для парков, площадей и живописных мест и т. 

д. 

                                     

Функции 

 Поддерживает управление через приложение и веб-интерфейс 

 2*10/100 Мбит/с RJ45 порта 

 Поддержка протокола IEEE 802.11b/g/n 

 Скорость беспроводной связи до 300 Мбит/с 



 

 

 Поддержка питания по PoE 48 В 

 Защита от внешних воздействий IP65 

 ЭПрост и быстр в установке, поддерживаетустановка на столб или стенуна 

 

 

Спецификация продукта 

Чипсет Atheros QCA9531 QCA9533 600 МГц 

DRAM DDR2 128 Мбайт 

ВСПЫШКА 16МБайт 

Проводной 

порт 
10/100 Мбит/с ЛВС*2 

Скорость 

передачи 

данных 

11б: 11М,5.5M,2М,1Мбит/с 

11г: 54М,48М,36М,24М,18М,12М,9М,6 Мбит/с 

11Н: 6.5M,13М,13,5 млн.,19,5 млн.,26М,27М,39М,40,5 млн.,52М,54М,58,5 

млн.,65М,81М,108М,121,5 млн.,135M,150М,270M,300 Мбит/с 

Передача 

инфекции 
Расширенный спектр прямой последовательности(ДССС) 

Модуляция OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK 

Стандарт IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.3u, 

Протокол CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5 

Частота 2312~2732МГц 

Рассеиваемая 

мощность 
≤5 Вт 

Власть PoE-питание 48В 0,5А 

Мощность ВЧ 802.11b 21±2дБм 



 

 

@25℃±2дБ 

802.11g 

6-24 Мбит/с 21±2дБм 

36-48 Мбит/с 20±2дБм 

54Мбит/с 16±2дБм 

802.11n 
ХТ20 МКС 7 16±2дБм 

ХТ40 МКС 7 16±2дБм 

Чувствительн

ость 

IEEE 802.11b 11 Мбит/с ≤ -85 дБм 

IEEE 802.11g 54 Мбит/с ≤ -70 дБм 

802.11n 
ХТ20 MCS 7 ≤ -65 дБм 

ХТ40 MCS 7 ≤ -62 дБм 

Антенна 

Частота 2300~2750МГц 

Поляризация Вертикальный/Горизонтальный 

Прирост 8ДБи 

управление 

Управление WEP-

протоколом 
ДА 

SNMP-MIB-база 

данных 
ДА 

Телнет ДА 

Серийный ДА 

Безопасность 

Управление MAC-

адресом 
ДА 

Шифрование ВЭПШифрование64/128 бит,WPA,WPA2,802.1x 

Рабочее 

состояние 

Рабочая температура -30～65℃ 

Температура 

хранения 
-50～80℃ 

Влажность 

(неконцентрированна

я) 

≤95% (без конденсации) 



 

 

Размер 

продукта 

Размер: 205*205*132.3MM 

Вес: 0,5 кг 

ПакингСписок 

1 Блок питания 

1 фиксированное кольцо из нержавеющей стали 

1 кронштейн для столба 

1 замок-скоба 

1 Настенное крепление 

4 винта 

1 резиновая заглушка 

1 Спецификация 

 

Изображение продукта 

 

 


