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Обзор продукта  

Этот беспроводной мост на частоте 5,8 ГГц не тр

ебует настройки страницы входа в систему, соп

ряжение по умолчанию выполнено, а скорость мо

жет достигать 867 Мбит/с. 

Корпус имеет степень защиты IP65 от ветра, дожд

я, пыли и солнца, легко адаптируется к различн

ым суровым условиям, в основном для лифтов, ко

нтроля на заводах и других сцен. 

 

Функции 
 Поддержка управления приложениями и веб-сайтами 

 Его можно легко выполнить для сопряжения с устройством «точка-

многоточка» через веб-страницу. 

 Легкийяустановка. Установка опорного столба 

 Поддержка PoE48Висточник питания 

 Поддержка IEEE 802.11а/н/acпротокол 

 Это 5.8GГц, меньше помех 



 

 

 Скорость передачи данных до867Мбит/с 

 IP65ветрозащита, защита от дождя, защита 

от пыли, уровень защиты от солнца 

 ОтличныйтпередачапВласть игполучениесчувствительность 

 

Спецификация продукта 

Чипсет QCA9563+ QCA9882 

DRAM DDR2 128 Мбайт 

ВСПЫШКА 16МБайт 

IC SKY85735-11 *2 

Проводной 

интерфейс 
10/100/1000 Мбит/с ЛВС *2 

Скорость 

беспроводной 

связи 

867Мбит/с 

Модуляция OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM, DBPSK, DQPSK, CCK 

Стандарт IEEE802.11a,IEEE802.11n,IEEE802.3u,IEEE802.11ac 

Частота 5180МГц~5825МГц 

Рассеиваемая 

мощность 
≤7 Вт 

Источник 

питания 

Поддержка стандартного источника питания PoE 48 В (с питанием постоянного тока 

48 В 0,32 А)Адаптер+ Гигабитный комбайнер) 

Мощность ВЧ 

@25℃±2дБ 

 

802.11a 

6-24 Мбит/с 26±2дБм 

36-48 

Мбит/с 
25±2 дБм 

54Мбит/с 24±2 дБм 

802.11ac ХТ20 

МКС 0-3 26±2дБм 

МКС 4 25±2 дБм 

МКС 5 24,5±2 дБм 

МКС 6 24±2 дБм 

МКС 7 23,5±2 дБм 



 

 

ХТ40 

МКС 0-3 25±2 дБм 

МКС 4 24,5±2 дБм 

МКС 5 24±2 дБм 

МКС 6 23,5±2 дБм 

ХТ80 

МКС 0-3 18±2дБм 

МКС 4 18±2дБм 

МКС 5 18±2дБм 

МКС 6 18±2дБм 

МКС 7 16±2дБм 

Чувствительнос

ть 5.8G 

802.11a 6 Мбит/с ≤ -89; 54 Мбит/с ≤ -73 

802.11ac 

ХТ20 МКС 0 ≤ -94; МКС 7 ≤ -76 

ХТ40 МКС 0 ≤ -92; МКС 7 ≤ -76 

ХТ80 МКС 0 ≤ -90; МКС 7 ≤ -67 

Антенна 

Частота 4900～6100МГц 

Поляризация Вертикальный / Горизонтальный 

Прирост 10ДБи 

Управление 

Управление WEP-

протоколом 
Да 

SNMP-MIB-база данных Да 

Телнет Да  

Серийный Да 

Безопасность Шифрование Шифрование WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, 802.1x 

Рабочее 

состояние 

Операционная 

Температура 
-30～65℃ 

Хранение Темпера -50～80℃ 

Влажность(не-

концентрированный) 
≤95% (неконденсированный) 

Размер 

продукта 

Размер: 200*200*140 мм 

Вес нетто: 0,45 кг*2 

Товарная 

накладная 
Питание 48 В постоянного тока 0,32 ААдаптер*2 



 

 

Гигабитный комбайнер *2 

Фиксированное кольцо из нержавеющей стали *2 

Кронштейн для столба *2 

Замок кронштейна *2 

Настенная подвеска *2 

Винты *2 

Резиновая заглушка*2 

Руководство*1 

 


