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Обзор продукта 

TD-SW6G V2.2 — это веб-умный управляемый Г и г а б и т PoE Switch, независимо 

разработанный Todaair, который поддерживает управление через приложение в режиме 

онлайн. Он имеет 6*10/100/1000 Мбит/с адаптивных портов RJ45. Каждый порт RJ45 

поддерживает автоматическое переключение MDI/MDIX и переадресацию на скорости 

провода. Порты 1-4 имеют функцию питания PoE и соответствуют стандартам IEEE 

802.3af/at. Их можно использовать в качестве устройств питания Ethernet для 

автоматического обнаружения и идентификации совместимых устройств приема питания 

и подачи питания на них через сетевые кабели. Технология хранения и пересылки, а 

также динамическое распределение памяти гарантируют эффективное распределение 

полосы пропускания для каждого порта. 

TD-SW6G V2.2 прост в использовании и может гибко расширять домашние и офисные 

сети без ограничений по схеме линий электропередач. Он прост в управлении и 

обслуживании и отвечает требованиям различных сценариев. 

 

Функции 

 Порт PD поддерживает стандарт IEEE 802.3at/af. 

 Выходная мощность одного порта PoE до 30 Вт 

 Автоматическое обнаружение и идентификация стандартных устройств приема 

питания PoE, интеллектуальный источник питания, не сжигает нестандартные 

устройства приема питания PoE или обычные устройства 

 Поддерживается приоритет питания портов для обеспечения бесперебойной подачи 

питания на ключевые узлы сети. 

 Поддерживает управление потоком в полнодуплексном режиме IEEE802.3x и б

управление потоком полудуплексного сигнала с обратным давлением 



 

 

 Поддерживает 802.1Q VLAN, Port VLAN, управление полосой пропускания и 

подавление штормов 

 Поддерживает статистику трафика портов, мониторинг портов, обнаружение кабелей 

и защиту от зацикливания 

 Индикаторы панели отслеживают рабочее состояние и помогают в анализе 

неисправностей. 

 Интеллектуальная идентификация пересылки на скорости провода 

 Обмен данными осуществляется в режиме хранения и пересылки 

 Рабочая температура: 0°C ~ 40 °C 

 Поддерживает функцию PD-ALIVE 

 Материнская плата, блок питания, PoE (три в одной печатной плате) 

 

Спецификация продукта 

Модель TD-SW6G V2.2 

Интерфейс 
4*10/100/1000 Мбит/с RJ45 порта (питание PoE) 

2*10/100/1000 Мбит/с RJ45 порта 

Стандарт 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, 

IEEE802.1x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, 

IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at 

PoEСтандарт IEEE802.3af/at 

PoE-порт Порт 1~4 

Выход PoE с 

одним портом 
Макс.30 Вт 

Входное 

напряжение 
АС:100-240В 50/60Гц 

Общая мощность 

PoE 
60 Вт 

Общая мощность 

электропитания 
65 Вт 



 

 

Блок питания RJ45 

PoE 
Режим А 1/2(+)3/6(-) 

Таблица MAC-

адресов 
8К,Автообучение, Автостарение 

Режим передачи Хранение и пересылка 

Коммутационная 

способность 
12 Гбит/с 

Большая рамка 9216Байт 

Буфер пакетов 4.1Мбит 

Скорость 

передачи пакетов 
8.93Mpps 

Рабочая 

температура 
0℃~40℃ 

Температура 

хранения 
-40℃~70℃ 

Рабочая 

влажность 
10%~90% относительной влажности (без конденсата) 

Влажность при 

хранении 
5%~90% относительной влажности (без конденсата) 

Размеры (Д*Ш*В) 220*150*44мм 

Количество 

вентиляторов 
Безвентиляторный 

Общий вес <1,2 кг 

 

Сетевые медиа 

(кабель) 

10BASE-T: UTP категории 3,4,5 кабельный (≤100м) 

100BASE-TX: UTP категории 5,5e кабель (≤100м) 

1000BASE-T: UTP категории 5e, кабель 6 (≤100 м) 

Защита от 

перенапряжения 
Дифференциальный режим ±2 кВ, синфазный режим ±4 кВ 

Среднее время >50000 часов 



 

 

безотказной 

работы 

Электростатически

й стандарт 
Контакт ±6 кВ, воздух ±8 кВ 

Изображение продукта 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация программного обеспечения 

Меню функций 
Функциональное 

описание 
Добавлен 

Базовый 

Аутентификация при 

входе и выходе 

  

Двуязычный 

(переключение с 

китайского на английский) 

  

Панель портов 

(дифференциатор 

двухцветной скорости) 

1000M Зеленый 

100M / 10M Оранжевый Желтый 

Конфигурация системы 

 

Информация об 

оборудовании 

 

Имя устройства 

Контакт устройства 

Расположение оборудования 

Настройка IP-адреса 

 

Статичный 

DHCP-клиент 

Поддержка DNS 



 

 

Веб-конфигурация Настройка времени ожидания веб-

запроса 

Управление 

пользователями 

Пароль должен содержать не 

менее шести букв и цифр. 

Обновление прошивки Локальное обновление 

 

Управление 

оборудованием 

Оборудование для перезапуска 

Сохранить настройки 

Сброс заводских данных 

Мониторинг 

управления 

Порт Статистический  

Тестирование кабеля  

Конфигурация кольцевой 

сети 
рлпп 

Конфигурация 

переключателя 

 

Конфигурация порта  

 

Статус 

Скорость/дуплекс/управление 

потоком 

Порт Зеркало Вход/Выход/ВСЕ 

Изоляция порта  

Статический MAC-адрес  

Фильтрация MAC-

адресов 
 

MAC-запрос  

Список MAC-адресов Категории Отображение 

Статическое/Динамическое 

Конфигурация VLAN 

Член VLAN  

Конфигурация VLAN 
Доступ、Багажник 

Конфигурация QOS 

Ограничение скорости 

порта 
 

Трансляционный шторм  

Конфигурация PoE 

Базовая конфигурация 

Включить/выключить блок питания 

Обязательное электроснабжение 

Ограничение мощности 

ПД жив  

Обновление 

микроконтроллера 
 

ONVIF Обнаружение ONVIF Поддерживать 


